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0] Einstellungen
EINSTELLUNGEN Sprache
Sprache: Sie konnen einer der 4 verfligbaren Sprachen
Deutsch v auswahlen: Deutsch, Englisch, Spanisch oder
Italienisch
_Dezimalstellen Ein Neustart von TBC ist nicht notwendig, da alles in
Echtzeit tbersetzt wird.
Langen: 2 «  Flachen: 1 w

Dezimalstellen

~Praffixe In diesem Bereich konnen Sie die Dezimalstellen fiir
Langen und Flachen auswahlen, die bei den
Beschriftungen und Berichten angezeigt werden

Dreiecken-Nr.: D

~Suffixe

Prafixe

Ein Prafix fur die Dreieckennummerierung kann
eingegeben werden. Das kann hilfreich sein, sollte der
Auftraggeber nicht akzeptieren, dass die Dreiecke
jeder Oberflache von 1 aufwarts nummeriert werden.

Langen: Flachen:

Suffixe

Suffixe fur Langen und Flachen kdnnen eingegeben werden, die bei den Beschriftungen angezeigt
werden sollen. Hier ist zu beachten, dass die Texte der Dreiecksbeschriftung gegebenenfalls sehr
dicht zueinander liegen.
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Makro Dreiecksbeschriftung

DREIECKSBESCHRIFTUNG
Rickgangig
Oberflache: Wiirfel -
Automatische Layers
~ Dreiecke-Nr:
Layer: Textstil:
Beschriftungl »  _Objektbeschriftung4 Kleir *~
Texthohe 0,10 ] Text freistellen
-Flachen:
v]2D [+] 3D
Layer: Textstil:
Beschriftung2 v _Objektbeschriftungd Klei ~
[RRAEE 0,08 ] Text freistellen
- Seiten:
Layer: Textstil:
Beschriftung3 «  _Objektbeschriftung4 Kleir ~
Texthohe 0,05 ] Text freistellen
- Punkte
[ Punkte erstellen 1.Pkt.Nr.: 1
Layer: 0
Praffix Suffix
~Ausgabe:
Pfad
| Excel |+| Datei ansehen
|| DA45 (Punkte) Wiirfel 45
() DAS8 (Dreiecke) Wiirfel d58

| DA49 (Bruchkanten) Wurfel d48

|| REB (45+58+49)  Wirfelreb
— : - . |_-
| Volumen (Prismen) | | Text einfugen
Layer Textstil Texthihe
0 ~  Standard v 1,00
Hihe Bezugshor
-10,00

Riickgangig

Beim Betatigen dieser Schaltflache wird der letzte Schritt
rickgangig gemacht.

Diese Option wird meistens nach der Erstellung der
Dreiecksbeschriftung benutzt, wenn das Ergebnis noch
nicht der eigenen Erwartung entspricht (z.B. Texthéhen
zu grol} oder falsche Layer ausgewahlt).

Diese Funktion nutzt die TBC UnDo Funktion und nimmt
daher auch Schritte zurick, die aullerhalb des Makros
getatigt wurden!

Oberflache

Wahlen Sie die Oberflache aus, die beschriftet werden
soll.

Automatische Layer
Aktivieren Sie diese Option, um die Elemente
automatisch auf den folgenden Layern zu speichern:

e Oberflaichenname_Dreiecksnummern
® Oberflachenname_Flachen

® Oberflaichenname_Seitenlangen

e Oberflaichenname_Punkte

® Oberflachenname_Volumen

Zusatzlich werden diese Layer in einer

Layergruppe zusammengefasst.

eigenen

Dreiecke-Nr.:
In diesem Bereich werden folgende Optionen eingestellt:

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem die Texte der
Dreiecksnummern erstellt werden sollen. Sie kénnen
auch jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in
der Auswabhlliste ganz unten die Option "Neuer Layer
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erstellen" nutzen.
Diese Funktion nicht benutzen, wenn Automatische Layer aktiviert ist!
Textstil: Wahlen Sie den Textstil fiir die Dreiecksnummern aus.

Texthohe: Geben Sie eine Texthohe fir die Dreiecksnummern an. Diese Eingabe wird bei der
nachsten Nutzung behalten.

Text freistellen: Wird diese Option aktiviert, wird unter dem Text ein Rechteck als Hintergrund
erzeugt, damit der Text Gber den darunter liegenden Objekten sichtbar ist.

Flachen:
In diesem Bereich werden folgende Optionen eingestellt:

2D: Beschriften der Dreiecke mit dem 2D Flacheninhalt.

3D: Beschriften der Dreiecke mit dem 3D Flacheninhalt.

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem die Flacheninhalte erstellt werden sollen. Sie kénnen auch
jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswahlliste ganz unten die Option "Neuer
Layer erstellen" nutzen.

Diese Funktion nicht benutzen, wenn Automatische Layer aktiviert ist!

Textstil: Wahlen Sie den Textstil fUr die Flacheninhalte aus.

Texthohe: Geben Sie eine Texthohe fiir die Flacheninhalte an. Diese Eingabe wird bei der nachsten
Nutzung behalten.

Text freistellen: Wird diese Option markiert, dann wird unter dem Text ein Rechteck als Hintergrund
erzeugt, damit der Text lGiber den darunter liegenden Objekten sichtbar ist.

Seiten:
In diesem Bereich kann die 2D und 3D Langenbeschriftung der Dreiecksseiten mit folgenden
Optionen eingestellt werden:
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Layer: Wahlen Sie den Layer fiir die Beschriftung der Seitenlangen aus. Sie kénnen auch jederzeit
einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswabhlliste ganz unten die Option "Neuer Layer
erstellen" nutzen.

Diese Funktion nicht benutzen, wenn Automatische Layer aktiviert ist!

Textstil: Wahlen Sie den Textstil fiir die Beschriftung der Seitenlangen aus.

Texthohe: Geben Sie eine Texthohe fir die Beschriftung der Seitenlangen an. Diese Eingabe wird bei
der nachsten Nutzung behalten.

Text freistellen: Wird diese Option markiert, dann wird unter dem Text ein Rechteck als Hintergrund
erzeugt, damit der Text lGber den darunter liegenden Objekten sichtbar ist

Punkte
Sie kdnnen Punkte an den Eckpunkten der Dreiecke erstellen lassen.

Punkte erstellen: Wird diese Option aktiviert, werden Punkte an jedem Dreieck-Eckpunkt erstellt.
1.Pkt.Nr.: Sie konnen die Start-Punktnummer fiir die Punktnummerierung eingeben.

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem die Punkte erstellt werden sollen. Sie kénnen auch
jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswahlliste ganz unten die Option "Neuer
Layer erstellen" nutzen.

Diese Funktion nicht benutzen, wenn Automatische Layer aktiviert ist!

Prafix: Sie kdnnen einen Prafix fir die Punktnummer einstellen.

Suffix: Sie konnen einen Suffix fir die Punktnummer einstellen.

Ausgabe
In diesem Bereich werden folgende Optionen eingestellt:

Pfad: Falls Sie die Dateien DA45, DA58, DA49 bzw. die Kombinationsdatei REB erstellen miissen,
konnen Sie hier den Pfad fiir die Datenablage einstellen.
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Excel: Sie kdnnen eine Exceltabelle erstellen lassen, in der alle in TBC beschrifteten Angaben
enthalten sind und teilweise aufsummiert werden. Diese Excel-Ausgabe kann sehr gut als Nachweis
der berechneten Volumen dienen.

Datei ansehen: Hier wird die erstelle Excel Datei sofort ge6ffnet.

DAA45 (Punkte): Es wird eine Datei im REB-Format DA45 (Punkte) erstellt.

DAS58 (Dreiecke): Es wird eine Datei im REB-Format DA58 (Dreiecke) erstellt.

DA49 (Bruchkante): Es wird eine Datei im REB-Format DA49 (Bruchkanten) erstellt.

REB (45+58+49): Es wird eine Datei im REB-Format erstellt, die die Datenarten DA45, 58 und 49
enthalt. Wenn man diese Datei an den Auftraggeber Ubergibt, sind die 3 Einzeldaten nicht mehr
notwendig.

Volumen (Prismen): Hier kann das Volumen zwischen der aktuellen Oberflache und einem
Bezugshorizont nach der REB Berechnungsmethode 22.013 (Volumen nach Prismen berechnen)
ermittelt werden. Dieses Volumen wird sowohl in der Exceltabelle als auch im Plan als Beschriftung
angetragen.

Wird diese Berechnung fiir eine 2. Oberflache mit identischer Grundflache und gleichem
Bezugshorizont durchgefiihrt, ergibt die Differenz beider Volumina das gewiinschte Volumen
zwischen beiden Oberflachen (siehe auch REB Berechnungsmethode 22.013 — Volumen liber Prismen
bestimmen).

Text einfiigen: Ist diese Option aktiviert, wird das Volumen zwischen aktueller Oberflache und
Bezugshorizont im Plan angetragen. Die Position des Textes wird Uiber das rechte Feld festgelegt.
Layer, Textstil und Texthéhe kénnen anschlieBend ausgewahlt werden.

Hohe Bezugshorizont: Legen Sie die Hohe des Bezugshorizonts fest. Diese darf nicht hoher sein, als
die tiefste Stelle beider Oberflachen! Die tiefste Hohe der aktuellen Oberflache wird automatisch
angeboten. Achtung, es ist zu prifen, ob diese Hohe auch tatsachlich nicht héher ist als die tiefste
Stelle der 2. zu berechnenden Oberflache!
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W Makro Boschungsschraffur

BOSCHUNGSSCHRAFFUR

Rickgangig

Start: |_ End: |_

[ | 2wischenlinie benutzen:
Zwischenlinie (Ausnchiung):
k
Layer Striche:
0
Abstand zw. langen Strichen:
[~ 5.000
Kurze Striche(% von Langen):
a0
¥1.3.9 - & Copyright-Calvo Geospatial Consulting

Zwischenlinie benutzen

Boschung-OK

Wahlen Sie die Oberkante Boschung aus der
Zeichnung. Dies konnen folgende Objekte
sein: Linienzug, Polylinie, Bruchkante. Diese
Linie bestimmt die Richtung der
Boschungsschraffur.

Start und Ende

Sie kénnen eine Start- sowie Endstation
entlang der Boschungsoberkante wahlen.
Nur fiir diesen Bereich wird die
Boschungsschraffur erzeugt.

Boschung-UK

Wahlen Sie die Unterkante Béschung aus
der Zeichnung. Dies kénnen folgende
Objekte sein: Linienzug, Polylinie,
Bruchkante. Die Boschungsschraffen werden
von Oberkante Boschung bis zu dieser
Unterkante Boschung erzeugt.

Falls die Oberkante Boschung scharfe Knickpunkte oder Riickspriinge aufweist und die Schraffen
senkrecht zu dieser Linie ausgerichtet werden, kann das Schraffenbild gegebenenfalls inakzeptabel
sein. Erzeugen Sie Uber die gewohnten CAD Befehle eine Linie mit harmonischem, glattem Verlauf
und wahlen sie im Dialog aus. Die Schraffen wurden nun senkrecht an dieser Linie ausgerichtet.

Layer Striche

Wihlen Sie den Layer aus, auf dem die Striche erstellt werden sollen. Diese Striche sind Linien, die
nach Bedarf auch manuell gedndert bzw. angepasst werden kdnnen.
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Abstand zw. langen Strichen
Geben Sie einen Wert flr den Abstand zwischen den langen Strichen ein.
Kurze Striche (% von Langen)

Damit definieren Sie die Lange der kleinen Strichen prozentual zu den langen Strichen. Bei 50 %
werden die kurzen Strich halb so lang gezeichnet wie die langen Striche.

Ruckgangig
Bei Betatigen dieser Schaltflache wird jeweils der letzte Bearbeitungsschritt zuriickgenommen. Diese
Option wird meistens nach der Erstellung der Schraffur benutzt, wenn das Ergebnis noch nicht der

Erwartung entspricht.

Diese Funktion nutzt die TBC UnDo Funktion und nimmt daher auch Schritte zuriick, die auRerhalb
des Makros getatigt wurden!
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Makro Schnellprofil

SCHNELLPROFIL
Rilckgangig
- LAngsschnitt
Tited: Test
Linie/Polylinie: k CAD-Paolylinie : Faltmarke
Einfugepunkt: | * 4458108 436 5319953 988
Stant: |1 0+000,00 Ende: |1 0+08322
Zwischenstationen:
K w | Intervall: | 5.00
Uberhohung: 1,00
Layer: Layerl v
- Querschnitte
7| Erstellen Max Reihen:
Zeilenabstand 0,00 Uberhohung: 1,00
Links: | 10.000 Rechts: | 10.000
Layer: Layer2 v
- Texte
Layer: Layer3 ~ Hohe: 0.20
Stil: _Objektbeschriftur ~ [ | Text freistellen
Oberflache(n) auswahlen:
Oberflache: Layer:
vl Wil v Layer1 -
[ oben J Layer1 v
[+ unten b Layerd -

Ruickgangig

Bei Betatigen dieser Schaltflache wird jeweils der
letzte Bearbeitungsschritt zuriickgenommen. Diese
Option wird meistens nach der Erstellung der
Schraffur benutzt, wenn das Ergebnis noch nicht
der Erwartung entspricht.

Diese Funktion nutzt die TBC UnDo Funktion und
nimmt daher auch Schritte zuriick, die auBerhalb
des Makros getatigt wurden!

Langsschnitt
Stellen Sie bitte folgende Optionen ein:

Titel: Titel / Uberschrift fir den Langsschnitt ein
(optional)

Linie/Polylinie: Wahlen Sie eine Linie oder
Polylinie als Schnittfliihrung fiir den Langsschnitt
aus der Zeichnung aus.

Einfligepunkt: Legen Sie die Position der zu
erzeugenden Schnittdarstellungen fest. Der
Langsschnitt sowie die Querschnitte (wenn Option
aktiv ist) werden rechts vom Einfligepunkt erstellt.
Es wird nur eine Position fir alle Schnitte
festgelegt. Die Schnittdarstellungen kénnen spater
Uber die gewohnten CAD Befehle noch verschoben
werden.

Start und Ende: Legen Sie den Stationsbereich fir
die Schnittdarstellungen fest. Die

Schnittdarstellungen werden nur fir diesen Bereich erstellt. In der Voreinstellung werden die
Schnitte fir die gesamte Linie erstellt.

Zwischenstationen: Sie konnen konkrete Stationen fiir die Schnittbeschriftungen angeben.

10
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Intervall: Sie kbnnen einen Stationsintervall fir die Beschriftung des Langsschnitts und die Erstellung
der Querschnitte angeben. Diese Eingabe ist optional. Wird die Option nicht aktiviert, werden nur die
Hauptpunkte entlang der Linie dargestellt. Wird die Option aktiviert, werden diese regelmaRigen
Stationen zusatzlich dargestellt.

Uberhdhung: Uberhdhung der Langsschnittdarstellung. Angegeben wird der Faktor fiir den vertikalen
Malstab. Bei 2 ist der vertikale MaRstab doppelt so groR wie der horizontale MaRstab.

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem der Langsschnitt erstellt werden soll. Sie kénnen auch

jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswahlliste ganz unten die Option "Neuer
Layer erstellen" nutzen.

Querschnitte
Erstellen: Ist diese Option aktiv werden zusatzlich noch Querschnitte erstellt.

Max. Reihen: Diese Eingabe bestimmt die maximalen Reihen von Querschnitten bis in die nachste
Spalte (nach rechts) gewechselt wird.

Zeilenabstand: Abstand zwischen Querschnitt-Zeilen (nach unten)

Uberh6hung: Angabe der vertikalen Uberhdhen der Querschnitte

Links und Rechts: Querabstand links und rechts von der Achse, die dargestellt werden soll.

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem die Querschnitte erstellt werden sollen. Sie kdnnen auch

jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswahlliste ganz unten die Option "Neuer
Layer erstellen" nutzen.

Texte

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem die Beschriftungen der Schnitte erstellt werden sollen. Sie
konnen auch jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswahlliste ganz unten die
Option "Neuer Layer erstellen" nutzen.

Textstil: Legen Sie den Textstil fir die Beschriftung fest.

Texthohe: Geben Sie eine Texthéhe an. Diese Eingabe wird bis zur ndchsten Nutzung behalten.

Text freistellen: Ist diese Option aktiv, wird unter dem Text ein Rechteck als Hintergrund erzeugt,
damit der Text Gber den darunter liegenden Objekten sichtbar ist.

11
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Oberflachen auswahlen

Oberflache: Beim Langsschnitt kénnen bis zu 10 Oberflachen ausgewahlt und dargestellt werden. Bei
den Querschnitten werden maximal bis zu 3 Oberflachen dargestellt.

Layer: Wahlen Sie den Layer aus, auf dem die Oberflachenschnittlinien erstellt werden sollen. Sie
kdnnen auch jederzeit einen neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswahlliste ganz unten die
Option "Neuer Layer erstellen" nutzen.

12



AP

Makro Gitter

Hilfspunkt

Mit diesem Makro erstellen Sie ein frei definierbares Gitter (ausgenordet), um zum Beispiel
Koordinatenkreuz zu erzeugen.

GITTER Klicken Sie in die Planansicht, um die
Koordinaten fiir den Gitter-Ursprung zu
- Einstellungen: bestimmen.
Hilfspunkt: | * 4456047.711; 5319966,847 Die entsprechenden Felder fiir Rechtswert
S 445804800 o 53519667 00 und Hochwert des Gitter-Ursprungs werden
automatisch auf volle Meter gerundet.
Spalten: 10 Intervall: 1000.00
Reihen: 10 Intervail: 1000,00 Spalten und Intervall
/| Punkte ersteller Punkigroie: 1,00 Geben Sie bitte die Spaltenanzahl sowie das
Layer: Layer1 - Intervall (Abstand zwischen Spalten) ein.
L Reihen und Intervall
Layer: Layer2 "
IR _ [ H anzeigen Geben Sie bitte die Reihenanzahl sowie das
énzmgen ) Intervall (Abstand zwischen Reihen) ein.
Layer: Layer3 ~
Texstil: _Objektbeschriftung3 Normal (0,25) v Kreuze erstellen und GroR3e
Aktivieren Sie dieses Kastchen, wenn die
_ Kreuze an jeder Gitterposition erstellt
werden sollen.

Rickgangig Falls Sie diese Option markieren, bestimmen
Sie bitte die KreuzgrofRe und wahlen Sie den
Layer aus.

Linien erstellen

Markieren Sie dieses Kastchen, wenn Gitterlinien erstellt werden sollen. AnschlieRend wahlen Sie den
Layer aus.

13
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Kurzanleitung Bautools Makros

Rechts und Hoch anzeigen

Legen Sie fest, ob Sie die Rechtswert und/oder die Hochwerte beschriften lassen wollen.
AnschlieBend wahlen Sie den Layer und Textstil fiir die Beschriftung aus.

Gitter erstellen
Diese Schaltflache erstellt die Gitterelemente, die vorhin ausgewahlt wurden.

Riickgangig
Diese Schaltflache macht die letzte Beschriftung riickgangig.

14
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8 Makro Linienbldcke

Sie kdnnen definiert Blocke entlang von Linien erzeugen lassen, um zum Beispiel Baumreihen,
Zaunsignaturen u. a. zu generieren.

Elemente

Wahlen Sie die linearen Elemente aus der Zeichnung aus, die die Blockbeschriftung erhalten sollen.

Sie kénnen Linienzige, Bruchkanten, Polylinien und Grenzen auswahlen. Allerdings werden nur bei
Linienzlige und Bruchkanten Hohe beschriftet, da nur diese Elemente 3D-Elemente sind.

Verteilung
In diesem Bereich wahlen Sie die gewiinschte Verteilung der Blécke aus.

Scheitelpunkte: Jeder Scheitelpunkt/Segmentpunkt wird

LINIENBLOCKE . N :
mit dem gewahlten Block beschriftet.
Elemente:
Ausgewshit: 1 Optionen Intervall: Der ausgewahlte Block wird entlang der Linie mit
~Verteilung: diesem Intervall eingefligt.
[¥] Scheitelpun [ interval 200

Block
~Block:

Blockname: | bore hole type 1 In diesem Bereich kénnen Sie den Block auswaéhlen, der

entlang der Linie eingefligt werden soll:

Block: Wahlen Sie den einzufliigenden Block aus der Liste
der bestehenden Blocke aus.

Layer: i} v
Skalien. 030 - _ Layer: Wadhlen Sie den Layer aus, auf dem die Blocke
- erstellt werden sollen. Sie kénnen auch jederzeit einen
- Texte: neuen Layer erstellen, indem Sie in der Auswabhlliste ganz

/| RH beschriften (] Ausgerichte unten die Option "Neuer Layer erstellen" nutzen.

+| Z beschriften | Ausgerichte

Layer: Layer1 v

Textstil: _RAS-VERM_S . . . . .

Skalierung: Geben Sie die Blockskalierung ein.

- Erstellen Rickgéngig

15
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Ausgerichtet: Wird dieses Kastchen aktiviert, werden die Blocke an dem entsprechenden
Linienabschnitt ausgerichtet.

Texte

In diesem Bereich werden die Texteigenschaften eingestellt, mit denen beschriftet werden soll:

R-H beschriften: Aktivieren Sie diese Option, wenn Rechts- und Hochwerte beschriftet werden sollen.
Der Text kann durch das folgende Kastchen an den Linienabschnitten ausgerichtet werden.

Hohe beschriften: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Hohe beschriftet werden soll. Der Text kann
durch das folgende Kastchen an den Linienabschnitten ausgerichtet werden.

Layer: Wahlen Sie den Layer fir die Beschriftung aus.
Textstil: Geben Sie einen Textstil an.

Erstellen

Die Blockbeschriftung wird erzeugt.

Ruckgangig

Diese Schaltflache macht die letzte Beschriftungsschritte riickgangig.

16
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'éi Makro Blocke ausrichten

Sie kdnnen vorhandene Blocke an vorhandenen

BLOCKE AUSRICHTEN Linien ausrichten, um zum Beispiel
StraBenablaufe am gemessenen Bord
Linie auswahlen auszurichten.
©
Blocke auswahlen
Ausgewsahit: 1 Optionen

¥1.3.9 - ® Copynght-Calvo Geospatial Consulting

Linie auswahlen

Wahlen Sie das lineare Objekt (Polylinie, Linienzug, usw.) aus, an dem Sie die Blocke ausrichten
wollen.

Blocke auswahlen

Wihlen Sie die Blocke aus, die ausgerichtet werden sollen. AnschlieBend kdnnen Sie auf die
Schaltflache "Ausrichten" klicken, um das Ergebnis zu erzielen.

17
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Datei auswahlen G09599999 1-Ausschreibung DB Netz AG-09-2018-LV DB Netz AG 0872018

Makro Leistungsverzeichnis

CACGOP: Sasch A\ AL D Kabelsetha B3 duss\Musaer LV KTH 08 2018 XB3
Beschriftung Massenberechnung Objekte
Positionen Struktur Werkzeuge
Posit
Objekte Einheit
01.01.0190 Baugrundgutachten MLV-KTB_01010190 1.000 psch
01.02.0120 Kabeltransport bis zur Baustelle MLV-KTB_01020120 10
01.03 0060 Leitungen sichemn MLV-KTB_ 01030060 0000 m
01.03.0070 BaustraBe als Zufahrten MLV-KTB_01030070 0000 m2
01.03.0080 BaustraBe rickbauen MLV-KTB_01030080 0000 m2
01.05.0010 Rockbau Kabelkanale MLV-KTB_01050010 0000 m
01.05.0020 Gelander riickbauen und in Container laden MLV-KTB_0105007
01.05.0030 Abbruch Fundamente MLV-KTB_01050030 0000 m3
01.05.0040 Abbruch Bauteil MLV-KTB_01050040  0.000 m3
01.06.0010 Oberboden abltragen, zwischenlagem MLV-KTB_01060010 0.0
01.06.0020 Oberbodenlager ansden MLV-KTB_01060020 0000 m2
01.06.0030 Oberbodenlager mahen MLV-KTM_01060030 0000 m2
01.06 0040 rwischengelag Oberboden andecken MLV-KTB_01060040
01.06.0050 Oberbod und andecken MLV-TKB_01060050 00
01.06.0060 Rasenansaat MLV-KTB_01060060 0000 m2
01.06.0070 Baugrubenaushub MLV-KTB_01060070 0000 m3
01.06.0080 Zulage zur Pos. Baugrubenaushub, Bodenkl 6 / Homogenbx
01.06.0080 MIALKTE N1NRNNeN NN m2
N Nna nnon
Clemerte gt e Do i
Positionen

Mit diesem Makro kénnen Sie ein
vorhandenes Leistungsverzeichnis
einlesen und die im TBC Projekt
vorhandenen Objekten den
Leistungspositionen zuweisen. Die
Mengen der Leistungspositionen
werden dann automatisch von den
Objekten abgeleitet. Das
Leistungsverzeichnis mit der
Mengenermittlung kann wieder als
DA11 oder Exceldatei ausgeben
werden, um es in
Bauwirtschaftsprogrammen zu
integrieren.

Datei auswahlen

Wahlen Sie die gewiinschte
Leistungsverzeichnisdatei aus.

Folgende Formate werden
unterstitzt: GAEB 90 (.DA81 und
.DA83) sowie GAEB 2000 XML (.X81
und .X83).

In diesem Menireiter werden, die in der ausgewadhlte LV-Datei enthaltenen Positionen und
Beschreibungen angezeigt. Die Positionen kdnnen nach Positionsnummer (Ordnungszahl) oder nach
Beschreibung ausgewahlt werden.

Elemente und Position zuweisen
Wahlen Sie die Position aus, die den entsprechenden Elementen zugewiesen werdend soll.

Markieren Sie nun die Elemente im Projekt, den die ausgewahlte Position zugewiesen werden soll.

AnschlieBend klicken Sie auf die Schaltflache "Position zuweisen".
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Struktur
Datei auswaihjen G599 Ausschvobung DB Ntz AG-09 2018-LV DB Ntz AG 092013 In diesem Mendiireiter werden die in der
—— " B P ausgewahlte LV-Datei enthaltenen
Positionen und Beschreibungen strukturiert
Beschriftung Massenberechnung Objekte angezeigt.
Positionen Struktur Werkzeuge

Diese Information dient einem besseren

Uberblick und einem besseren Verstindnis
Projekiname GO95999991 . . .
Projekihezeichnung: Ausschreibung DB Netz AG der Struktur des Leistungsverzeichnisses.

INFORMATIONEN ZUM PROJEKT

INFORMATIONEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS:

Name: 08-2018
Bezeichnung: LV DB Netz AG 092018
Datum: 2018-09-18
01_Muster-LV Kabsitiefbau
01.01_Technische Bearbeitung (s. auch MLV-ALI)
01.01.0190_Baugrundgutachten MLV-KTB_01010190
01.02_Baustelleneinnchiung (s. auch MLV-AL)
01.02.0120_Kabeliransport bis zur Baustelle MLV-KTB_01020120
01.03_Baufeldfreimachung (s. auch MLV-ALI)
01.03.0060_Leiungen sichem MLV-KTE_01030060
01.03.0070_Baustrale als Zufahrien MLV-KTB_01030070
01.03.0080 BaustraBe rickbaven MLV-KTE 01030080

Werkzeuge
In diesem Menireiter stehen diverse Hilfsfunktionen zur weiteren Bearbeitung bereit.

Elemente auswahlen
Wahlen/markieren Sie die zu bearbeitenden Elemente (mit Positionszuweisung).

Position entfernen
Benutzen Sie diese Funktion, um die Zuweisung einer LV Position wieder zu entfernen.

Gruppieren
Sie haben die Moglichkeit, Elemente mit Positionszuweisung auf neue Layer zu
gruppieren/verschieben.

Sie haben die Moglichkeit, Gber die Option ,Objekte kopieren” Elementkopien auf die neuen Layer zu
erstellen und die Originalelemente auf deren urspriinglichen Layer zu belassen. Dieser Layer kann

Uber die Checkbox ausgeschaltet werden.

Die neuen Layer kdnnen nach den folgenden Kriterien benannt werden:
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Kurzanleitung Bautools Makros

-Position (Ordnungszahl)
-Beschreibung (der LV Position)
-Position_Beschreibung

-Beschreibung_Position

IS89968 1 -Ausachraibung DE Motz AG-09-2018-LV DB Netz AG 092018

Datei auswahlen

@ ey D il

E3-datatiusaer - W KT G- 2000 83

Positionen Struktur Werkzeuge Beschriftung Massenberechnung Objekte

- Information:
- o ;
Positi
Gruppieren:
| Objekte kopieren . Ursprungslayer ausschalten
7| Neue Farbe [JGein R 0.00 mm
Layer Position

- Export:

Fir die neuen Layer wird automatisch
die neue Layergruppe ,,LV_Gruppe”
erzeugt.

Die Elemente, die auf die LV-Layer
abgelegt werden kbnnen mit einer
einheitlichen Farbe und Linienstéarke als
Elementeigenschaft versehen werden,
um sie dadurch besser identifizieren zu
kénnen.

Die Schaltflache ,,Gruppieren” fiihrt die
Layergruppierung aus.

Excel-Datei erstellen
Diese Schaltflache erstellt eine Excel-
Datei mit den LV-Informationen aus den

ausgewahlten Elementen, die eine giiltige Position zugewiesen bekommen haben.

Je nach Objektart (Punkt, Linien, Flachen oder Massen) wird ein Excel-Blatt mit unterschiedlichen

Informationen erstellt.

DA11 erstellen

Diese Schaltflache erstellt eine DA11-Datei mit den Informationen der ausgewahlten Elementen, die
eine gliltige Position zugewiesen bekommen haben. Die DA11 kann wieder in
Bauwirtschaftsprogramme importiert werden zur weiteren Anwendung.

Diese Ausgabe erfolgt durch die Formelnummern 21 und 22.

20



AP

SITECH

N GO95999545 1 -Ausachreibung DB Netz AG-09-2018-LV DB Netz AG 092018
Datei auswéhlen

CADGE

aEL 4V KTE 05-2018 X53

Positionen Struktur Werkzeuge Beschriftung Massenberechnung Objekte

WICHTIG: DIE BESCHRIFTUNGEN SIND NICHT ASSOZIATIV

Elemente auswéahlen

= =re —
| Punkte beschriften
~Punkte
o Name +f Position 1 | Baschreibung
o Koordmalen ' Codierung
Layer o
Teotstil Standard
' Rahmian | Fresstellen +f| Fiithrungslinie
Hintergrundfarbe D Gelb
Versatz R 55,000 Versatz H 5.000
| Linien beschriften
Linien
W Name + PPosition « Beschroibung
¥ 2D-Lange o Segmente
| 3D-Lange ~ Hohonditt ' Neiging
Layer 0
T Baschriftung Linien
+ Rahmen + Freistellen ' Fuhmungslinie
Hintergrundfarbe [H Orange
Versatz R 15,000 Versatz H 5,000
- V| Flachen beschriften
~Flachen
v Name v Position V' Beschreibung
v Flache v 2D-Umfang V! 3D-Umiang
V| Segmento v Hohendift v Neigung
Layer 0
Textstil _Beschriftungstabelien Titl
V| Rahmen V| Freistellen V| Fuhrungstinie
Hintergrundfarbe DW
Versatz R 5,000 Versatz H 5.000

[v! Objekte ohne Zuweisung beschriften

v1 38 - ® Copyright-Caivo Geospatial Consulting

Beschriftung

In diesem Mendreiter konnen Punkte,
Linien und / oder Flachen sowie
Massenberechnungen nach
unterschiedlichen Kriterien beschriftet
werden.

WICHTIG: Die Beschriftungen sind nicht
assoziativ! D.h. wenn die ausgewdhlten
Objekte manuell verandert werden,
werden die Beschriftungen nicht
automatisch aktualisiert!

Alle vorgenommenen Einstellungen
werden gespeichert und bei der
nachsten Ausfiihrung angeboten.

Elemente auswahlen
Waihlen Sie die Elemente aus, die
beschriftet werden sollen.

WICHTIG: Es kdnnen sowohl Objekte mit
glltiger Positionszuweisung als auch
reine CAD-Objekte (ohne
Positionszuweisung) beschriftet werden.

Punkte Linien Flachen

Zuerst missen die Informationen
markiert werden, die beschriftet werden
sollen.

AnschlieBend wahlen Sie den Layer und
Textstil aus

Die Beschriftung kdnnen mit einem
Rahmen und Hintergrundflache versehen
werden. Der Rahmen und die
Hintergrundflache sind nicht mit dem
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Text gekoppelt und miissen ggf. mit dem Text mit verschoben werden.

Eine Flhrungslinie flr den Text ist auch moglich.

Es kann die Farbe fiir den Rahmen gewahlt werden.

Sie kdnnen automatischen Textversatze nach rechts und nach oben vom Einfligepunkt festlegen.

Objekte ohne Zuweisung beschriften
Es konnen auch Elemente ohne Positionszuweisung ausgewahlt werden, um diese zu beschriften.

Beschriften
Diese Beschriftungen werden erstellt.

Ruckgéngig
Diese Schaltflache macht die Beschriftung riickgangig.

Massenberechnung nach Prismenmethode

Es kann das Volumen zwischen zwei Oberflachen Uber die Prismenmethode nach REB 22.013
berechnet werden. Das Ergebnis wird in einem Textblock abgespeichert, dem eine LV Position

Positionen | Struktur | Werkzeuge | Beschriftung Massenberechnung Objekte Fiir die Berechnung ist zu beachten, dass
MASSENBERECHNUNG NACH PRISMEN . .. - - -
WICHTIG. BEIDE OBERFLACHEN MOSSEN DIE GLEICHE GRENZE HABEN | belde OberfIaChen dle IdentISChe

Position: 01.01.0190_Baugrundgutachten MLV-KTB_01010190 . Grundflache haben. Ansonsten werden
e E] wenam A falsche Massen berechnet!
Unlere Flache Komidoe? (Fertiq stelon) < Minkohe  351.041
Hohe Berugshonromt 350,807 Excel arste
e Generell wird bei der Berechnungsmethode
Lavpemame: Layes3 - .
Tetsa Chfokaading? Horl 55 : nach REB 22.013 nur das Differenzvolumen
e = ermittelt. Eine Ausweisung von Auf- und

Ergebnisse 1 Abtragsmassen ist nicht moglich.

20-Flache (m?) 5429124 H-Flache (m7) 1166 808

I0-Flache {m®) B040 817 0-Flache (m®) 1174370 L.

Vahimen (m®) 20542 816 Volsmen (7} gy0n 37 POSItIOﬂ

Differenz -15144 547

Wahlen Sie die Volumen-Position aus, die
dem Textblock zugewiesen werden soll.

Obere Flache
Wahlen Sie die obere Oberflache aus der Oberflachenliste oder der Planansicht aus. Sobald eine
Oberflache ausgewahlt wurde, wird deren niedrigste Hohe angezeigt. Diese dient als Orientierung zur
Festlegung der Hohe des Bezugshorizonts.
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Untere Flache
Wihlen Sie die untere Oberfldache aus der Oberflachenliste oder der Planansicht aus. Sobald eine
Oberflache ausgewahlt wurde, wird deren niedrigste Hohe angezeigt.
Diese dient als Orientierung zur Festlegung der Hohe des Bezugshorizonts.

Bezugshorizont
Die Volumen der einzelnen Prismen werden zwischen jeweiliger Oberflache und dem Bezugshorizont
berechnet. Der Bezugshorizont darf nie hoher sein als die tiefste Minimalhdhe von beiden
Oberflachen, da sonst falsche Volumen berechnet werden!

Im Makro wird automatisch die tiefste Minimalhdhe von beiden Oberflachen als Bezugshorizont
ausgewahlt.

Einfligepunkt
Legen Sie die Position des Textblocks in der Planansicht fest.

Layername
Legen Sie den Layer fir den Textblock fest.

Textstil, Texthohe,
Legen Sie Textstil und Texthéhe fiir den Textblock fest.

Berechnen
Das Volumen zwischen beiden Oberflachen wird berechnet. Ergebnisse werden angezeigt und der
Textblock mit den Eingabewerten und Ergebnissen wird erstellt.
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Objekte

Mm GOS599999 | -Ausschreibung DB Netz AG-09-2018-LV DB Netz AG 0972018

CACGO  anwers!Saech Devshiband\inion AL ergete [ Habeinefio 5 dosMosae LV KT 032018 583

Positionen Struktur Werkzeuge Beschriftung Massenberechnung Objekte

81_01.01.0270_Erstellung » » ¥

B2_02 01.0020_Asphalth ML) Fabr Mat. _Asphahthefestgu
Basin1_01.01 0130 Beweissichenng im Sinne der Bundes £ hutr und Bewsssmchenng im S
Bidet_01.01 0080 Messprogramm aufsiellen MLV-ALl_Messprogramm aufstellen MLV-ALL 5512
&3_01.01.0240_Ubargabe deor Bastor gan an L7 -Flan MLV-ALL Ubamgaba der
84_01.01.0270_Erstellung IBN-Dossier MLV-AL]_Erstellung IBN-Dossier MLV-ALL_ 5492
85_01.01.0270_Erstellung IBN-Dossier MLV-ALl_Erstellung IBN-Dossier MLV-ALL_5495

Elemente auswahlen:

v Name + Position v Beschweibung [+ Flache [+] Lange
_

Zentrieren

In diesem Menireiter kdnnen mit
einer gliltigen Position
zugewiesenen Objekte in einer
Ubersichtlichen Baumstruktur
angezeigt werden.

Elemente auswahlen

Waihlen Sie die Elemente aus, die
in der Baumstruktur angezeigt
werden sollen.

Die in jeder Zeile anzuzeigende
Information kann durch die
nachstehenden Optionsfeldern
bestimmt werden.

Aktualisieren

Nach einer Veranderung der
ausgewahlten Objekten oder der
anzuzeigenden Informationen,
kann die Baumstruktur durch diese
Schaltflache aktualisiert werden.

Diese Schaltflache zentriert die Ansicht auf das in der Baumstruktur ausgewahlte Objekt.
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Massenberechnung liber Erdbaubericht

Alternativ konnen Volumen

™. Projekt-Explorer = & x [ Eigenschaften *» 3 X F ) ) B
- zwischen zwei Oberflachen
L4
‘ELHS'”W“EW““ET&‘N” -} 0 tiber den Erdbaubericht
O Punkte p Aurags-und Abragskarte berechnet werden. Nutzen
— Sie dafiir die Funktion
| | |
@Oberﬂachen Auftrags- und Abtragskarte (1) w EZba Lllg 'eh u . o h
] rdbaubericht wie gewohnt.
= ﬂu’h‘p. und ﬁmm -
4 . Auftrags- und Abtragskarten
e R T—| R TFP never Namel .
B sopoch - : Der Erdbaubericht erzeugt
i | Schattierte Karte ein |3 o . K
. . susitzlich zum Bericht eine
.wurfel Schnittlinie anzeige  Nein .
. Auf- und Abtragskarte mit
iplunsulze Rasterhdhen einblen nNein N | hind di
Oberfischenschaity  Alle Dreiecke beracks z.a.men sopach, in der die
Importierte Dateien Oberfliche bemuste J3 Flachen- und
Volumenangaben aus dem

Erdbaubericht enthalten sind.

Hinweis: fiir den Berichtstyp Abraumhalde/Senke und den Berichtstyp Zwischen Oberflache und
Hohe werden keine Auf- und Abtragskarten erzeugt.

Im Projektexplorer unter Auf- und Abtragskarte muss die Isopach markiert werden und in den
Eigenschaften umbenannt werden. (Hinweis: Wenn die Isopach nicht umbenannt wird, wird sie beim
nachsten Aufruf des Erdbauberichts Gberschrieben!)

Der umbenannten Isopach kann im Makro Leistungsverzeichnis unter dem Reiter Positionen eine
Leistungsposition zugewiesen werden. Das Volumen kann als DA11 oder Exceldatei > Blatt Massen
ausgegeben werden.

In der Planansicht lasst sich das Volumen Uber Smart Texte beschriften. Verwenden Sie dafir
folgende Smart Text Codes:

Name der Auf-/Abtragskarte: @<NM,0>@

Abtragsmasse: @<0D,0,VC>@
Auftragsmasse: @<0D,0,VF>@
Differenzmasse: @<0D,0,VN>@
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